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第一步：先放入光盘

第二步：打开安装光盘，点击安装文件包

第三步：进入安装文件夹，点击安装起动按钮

第四步：安装第一个.NET程序
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1.进入《.NET》安装界面,如果提示将.NET Framework 4修复到其原始

状态的情况，表示已安装过此程序，点取消即可。

2.进入.NET安装界面,进行.NET安装,如图
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3.进入安装，等待安装完成。
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第五步：安装第二个《运行库》程序

1.进入运行库安装，如果显示如线框里的提示，表示已安装过此程序，

点取消即可。
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2.进入运行库安装界面,进行运行库安装,如图

3.进入安装，等待安装完成。
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第六步：安装第三个《软件安装》程序
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1.按下一步指示安装
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2.选择安装目录或默认路径安装即可
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3.直接安装
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第七步：启动软件，先插入软件加密锁

第八步：启动软件，先插入软件加密锁

1.打开门板材质库进行门板复制安装。
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2.从光盘里的门板（实木和吸塑）打开

把这两个文件

3.复制到打开的门板材质文件夹

4.等待复制到门板材质图库
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4.复制完毕后关掉文件夹

第六步：安装好 CAD2008到 2010版本进行出图设置

1.选择 CAD 版本
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2.选择 CAD 起动路径

3.在 WIN7 系统下，选桌面--找到 CAD 图标--点右键从打开文件位置
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4.选择 acad.exe,点打开

5.确定完成所在设置与安装

软件安装调试完毕！祝使用顺利！


